
                                                                                               

   www.mwpa.cn    Tel:4000-128-798    Phone: 18600028837    Address : microwave@mwpa.cn  

   湖南全波段微波电子有限公司 研发中心:北京市朝阳区酒仙桥 4 号 798 园区 微信公众号: 微波电子网 

毫米波微波信号源                                            MW1958A 

50Ω 23dBm  31GHz to 38GHz 

 

一．概述 

MW1958A型频率合成器采用美国 AD公司的低相位噪声锁相芯片，作为基频锁相源中环路部分的计数器，

采用日本 TOYOCOM 公司的温补晶振作为参考源。因此其基频具有较低的相位噪声和较高的频率温定性指标。

然后将基频经过 4次倍频与带通滤波，取出所需要的频率（31.0-38.0GHz）。最后将所需频率经过低噪声放大

器和功率放大器进行功率放大。 

二．技术指标 

表 1：信号源技术指标 

 

指标参数 

 

条件 最小值. 典型值. 最大值 单位 

输出频率范围（RFout） 
 

31.0 - 38.0 GHz 

频率步进（Fstep）  - 1.0 - MHz 

频率稳定度 
 

- 5×10-6 - h 

输出功率  - 23.0 - dBm 

相位噪声（在 1000kHz 处）  - -65.0 - dBc/Hz 

快锁时间（在间隔为 10MHz）  - 5.0 - ms 

带内杂波抑制 
 

- 30.0 - dBc 

带外杂波抑制  - 30.0 - dBc 

电压 交流 - AC220 - V 

接头形式 
 

- 阴-K 头 - - 
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三．面板按键说明 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

① FREQUENCY 窗口显示 CW、起始－终止频率， 

② STATUS 窗口显示调制方式占空比、脉冲宽度、寄存器号等， 

③ POWER 窗口显示功率 

加电后自检 3S，而后显示上次关机前的状态，包括起始频率、终止频率、功率、扫描时间（脉冲状态显示占

空比和脉宽）等。仪器状态可分别保存为 10 个寄存器，每个寄存器包含下列数据： 

起始频率（StartFreq）, 终止频率（StopFreq）, 频率的单位（GHz，MHz 两选一），占空比（DutyCY），

脉宽（Width），脉宽单位（us，ms 两选一）, 输出功率（Pout），功率单位（dbm，mW 两选一）。    

 

出厂状态 表示：CW 态，F＝35GHz， Duty CY=50%，Width=1000us，Pout＝10mW，RF 状

态为关。 

SAVE  在 State 区中的三个键，分别表示保存仪器状态、调出以前保存的仪器状态，保存

状态的个数 10个。 

按 SAVE 后，{STATUS}中清空，前两位占空比位置显示输入提示符“－”，按数字键

输入需保存的寄存器号（0-9），按 ENTER 输入结束，显示原先的{STATUS}内容。输入

不能大于寄存器上限 9，大于 9则取消输入，退出设置。10号寄存器为系统保留，不

能输入。 

按 RECALL 后，{STATUS}中清空，显示输入提示符“－”按数字键后，按 ENTER

输入结束。退出调出状态，显示原先的保存的仪器状态。调出寄存器状态，操作同

SAVE。 

 

RESET 为恢复仪器出厂状态，即状态 10。 

RECALL 

RESET 
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Start 起始频率   按 START 后，显示起始频率的字符闪烁，按数字键输入具体数值（停止闪烁），按

（Enter）键或单位键（GHz、MHz，默认为 MHz）完成起始频率输入。然后，自动

进入 STOP 设置。若不改变终止频率，直接按“ENTER”或“ESC”退出；若终止频率

小于起始频率，则自动等于起始频率。 

  例：按 START 后，进入第一步设置，频率显示区的前 6个字符闪烁，全部显示原

值。输入数字键后，原值全灭，最右边的位显示当前输入值，再输入数字后依次左移

一位。若按小数点，则显示在最右边的位上，且随该位数据左移。输入数字结束后，

如果单位不变按 ENTER 结束输入，或键入单位 GHz、MHz 同时表示结束了起始频率

的输入。然后自动进入第二步，后 6个字符闪烁，全部显示原值。可按数字键改变数

值，也可直接按“ENTER”或“ESC”键，完成本次设置。 

  按 STOP 后，操作同 START 第一步。如果输入数值小于 START则认为此次输入无效，

自动退出设置。 

  按“CW”后，STOP 清空，仅在 START 处显示。 

  输入过程中出错按“ESC”可退出设置状态，且不保存输入数据。 

Stop 终止频率 

CW  连续波 

Power 功率 在 POWER 窗口中显示。输入同 START。  

Duty CY 占空比
[1]

 
在 STATUS 窗口中显示。按“Duty CY”后，进入占空比输入模式，STATUS 窗口中前

两个块灭，％ 块亮。输入数字后用“Enter”结束，完成输入。 

Width  脉宽
[1]

 在 STATUS 窗口中显示。按“Width”后，进入占空比输入模式，STATUS 窗口中后三

个块灭，最后两个块灭，输入数字后用输入单位键（分别对应 us、ms）结束，完成输

入。 

Esc   取消 输入出错等异常现象出现时，按 ESC 取消各项设置。 

↑增加 仅用于增加、减少数值，按频率功能键 Start，Stop 后，每按一次，频率变化 100MHz。

按 Power 后，在单位是 dBm 时变化 1dBm，在单位是 mW 时变化 0.5mW ↓减少 

“0~9” 、  “.”  、 

“－” 

数字、小数点、负号 

GHz 、mW、us  单位：按 START→GHz、按 POWER→ mW、按 Width→ ms 

MHz、 dBm、ms  单位：按 START→MHz、按 POWER→ dBm、按 Width→ us 

(Enter)  确认 结束输入，没有输入时按之没有反应 

RF (on/off)   

射频开关 

亮：射频输出开，灭：射频输出关。 

 

正常状态，没有按 FUNCTION 按键时，按数字及单位等 ENTER 功能键没有反应，↑  增加、↓  减

少及转轮调节输出。RF键随时可以按，但在按了 FUNCTION 等功能键后，还没有完成输入时，不起作用。 

转轮为一脉冲电位器，功能同↑  增加、↓  减少，对应 FUNCTION 功能键实现不同的增减。Start和

Stop 变化频率增减 10MHz，Duty CY 变化占空比增减 5％，Width 变化脉宽增减 10us，Power 变化功率增减

0.1mW或 1dBm示单位而定。 

四．电源输入：AC200V-240V/1A。 
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